
 

 

 

 

VOLCLAY ADDITROL® 
 

제품 개요(Description) 

VOLCLAY ADDITROL®은 벤토나이트에 염선된 SEA COAL을 고객의 요구에 따라 브랜딩하여 

주물 작업장의 환경과 사용상의 편의성을 개선한 제품입니다.  

 

제품 특성(Advantages) 

 우수한 저장성 

 편리한 취급성 

 주물 품질의 개선 

 낮은 화재 위험 

 

제품 종류(Type) 

Item Bentonite %) Sea Coal (%) 

ADC4060 75~80 20~25 

AKF20 75~80 20~25 

 

제품 규격(Specification) 

 

                        SEACOAL 

Moisture  Maximum 15 % 

Volatile Matter Minimum 32 % 

Ash Maximum 12 % 

                                  Method: KS E 3702 

 

포장 단위(Package) 

25Kg Paper Bag, 500Kg Bag, 1,000Kg Bag, Bulk 

 

 

 

 

 

AMCOL KOREA Co., Ltd 

Girim-Ro71, Yangbuk-Myeon, Kyoungju-City, Kyoungbuk, South Korea 780-130 

                                      TEL 82-54-746-1560 / FAX 82-54-746-1562 

M E T A L C A S T I N G  P R O D U C T S  G R O U P    


